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雨水回收系统

6 雨水预处理系统
用水的前豁处＂系统， 由分流系统和开流系统组成。

切朋烂烧的常水污染物含垦比较惠， 通过系统巾的设匼去除悼 ， 保吐收婴栗水的干净程度 ．

6 储水模块系统
PP役决水池 ， 用千储存经i1前期处埋的干净南水的泊淳水池．
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6 地埋式一体机
主妥田币水一休化灶理机、 尬悝式一体化设备1司等来拦成用电设备扣处殍设岔 ， 可以根祖客户的哩求及处理雨水后护

用途选样不同驴号的畸寸木化处对雨水的设拐来达到扣满足使用万需求，＇
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。控制系统
由饥行设备和控制设行组成 ， 按啜设计要求控制执行设1\1工作达到设计ID使用的切能．

0-休化处理系统
正要田盯水一体化处1匣机 、 地埋式一体化设备1司笘寀笑成用屯设备和处隍设备 ， 可以根据害户的更求及处理困水后的

用途选择不闭型只的一体化处理隅水的设各采达到和满足使用力霓求．

6 渗I非尸体化系统
系统通过低进高出的也搂方式， 江a雨高峰期对币水起刓，历蓄作用 ． 收筷的雨水还可以通过渗透来补给地下水 ， 不仅

起到调邕作用 ， 还可以补充油界地下水。 产品使用环保材杆， 对雨水＆有任何污染．

一般由书法闱水口 、 渗心用水井 、 渗忐由水甘、准志牍． ，也总水池等组成．
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工艺流程示意匣 渗透井系列

内II亢流又瞿 心水井＼和少井 出水井

接＂边玩水笆网

｀．
雨水渗透昆合理利用和管理城市雨水资源 ， 改善城市生态环境的有效方法之一 ， 与传统的城区雨水直接排放

和雨水贷中收集、 储存、 处理与利用的技术方案相比 ， 它员有技术简单、 设计灵活、 易千施工、 运行方便、 投资

少效益显著等优点，

雨水通过埋设千地下的渗透渠、 多孔管材或多孔雨水检近井向四周土壤渗透 ， 其优点是占地面积少 ， 有较好

的透水能力 ， 通过土壤过滤净化雨水并在管迳四周扫充级配碎石 ， 加快渗透速度．为防止系统堵塞或渗透能力

下降，在雨水口或霓水检五井酘好进行物化过 滤处理 ， 减少进入渗透管网的悬浮固体且．
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雨水利用系统施工流程图
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工桯赘休啎构封闭
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雨水1空利系统安装
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